)
PMS BECUS
{__— Métrologie

& Contréle depuis 1969

Notice d’utilisation MarCom

e ————

This is what EXACTLY meanstous. ey ACTLY



© Mahr GmbH, Esslingen
Christopher Spengler - 06.06.2017

Chemin pour le téléchargement du logiciel MarCom

COMPAC K

Savoir-faire

Site internet Mahr.com

| AP Recherche / Webcode |

Activités Promotionelles

Nouveautés et Blog

Mahr RoadShow

Services & Support

SYSTEMES DE MESURE MAHR

Mahr offre une gamme étendue de prodi
de solutions pour toute tache de mesure

* Produits
* Applications
* Catalogue métrologie industrielle

POMPES DE FILATURE MAHR

Métrologie manuelle

Digimar - Colonnes de mesure

MarVision - Appareils de mesure optique

MarSurf - Appareils mobiles de mesure de rugosité
MarSurf - Appareils de mesure de rugosité fonctionnant sur JiC
MarSurf - Appareils de mesure de contour

MarSurf - Systémes de mesure de rugosité et de contrle ay|
MarSurf - Appareils de mesure optigue

MarForm - Appareil de mesure d'écart de forme de référence
MarForm - Appareil de mesure d'écart de forme de table
MarForm - Applications

Precimar - Poste de contrdle de cales-étalons et de comparateurs montres
Precimar - Appareils d'atelier et de réglage

Precimar - Appareils de mesure de longueur universels et hauts de gamme
MarShaft - Appareils de mesure d'arbre optiques et tactiles

MarGear - Appareils de mesure de dentures

MarOpto - Measuring Davices for Optics Industry

® Mahrlights - Le magazine pour les amol  MarOpte - Applications
du détail

MarWin - Software platform
MarSelution - Qur Visions
MarSolution - Applications

& Christopher Spengler ¥

# Home | ‘& eShop | Il France ¥

GUIDAGES A BILLES MAHR

MarCal - Pied & coulisse

esure de longueur electrique et techilique de mesure en plusieurs points Micromar - Micrometres

MarTest - Comparateurs a levier et palpeurs d'arét
MarCator - Comparateurs montres

Millimess - Micrométres & cadran
MarStand - Statifs de mesure, tables de mesure, ap
Marameter - Appareils de mesure a affichage

MarTool - Moyens de mesure et cales
MarGage - Etalons, calibres et mesures matérialisé
» MAHR

rMotion assurent des

Statoires ou combinés
us élevée est exigée.

Jilles de haute




Chemin pour le téléchargement du logiciel MarCom

MARCONNECT MARCOM PROF. 5.2 INTERFACE LOGICIELLE

® Transfert de la valeur de mesure directement dans M5 Excel (a partir de la Version 97), par le boltier d'interface

virtuelle (format MUX 50) dans le logiciel SPC (Professional) ou dans un fichier texte, ou par code clavier

* Les valeurs de mesure des appareils de mesure connectés peuvent &tre transférées dans des colonnes, tablf

ou classeurs Excel séparés
* Possibilité de connecter des hubs USB comme interface du moyen de mesure
* Affichage clair par icBnes des appareils de mesure sélectionnés
* Cycles de mesure définissables et configurables librement
*® Transfert des valeurs de mesure flexible et pratique, au choix par la touche « DATA » de I'appareil de mesur

Mous vous conseillons
volontiers

. +3301693519019
= eMail

Callback Service >

4

Téléchargement

ou

cable de données, ou par clavier PC, timer, pédale branchée sur |e port USE ou par commande radio a distahice

TELECHARGEMENT

Téléchargements logiciels

a

MarConnect-MarCom Professional-MarCom 3.2 50--SW--Professional.zip (104816 KE) L ﬁ'\

MarConnect—MarCom Professional—3722558—BA—v5 2-DE-2017-04-06 pdf (3547 KB) 4 ()

Guide de l'utilisateur, anglais
MarConnect—MarCom Professional-3722558—-BA-v5.2—-EN-2017-04-06.pdf (3976 KB) l @

Guide de l'utilisateur, japonais
MarConnect—-MarCom Professional-3723286—-BA-v5.2-JA-2017-09-07.pdf (6936 KB) § ()

i
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™
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Apres installation du logiciel

Insérer le i — Stick dans un port USB
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Apres installation du logiciel

Cliquer sur 'icone de raccourci sur le bureau

e =)
. Mahr
M

[}rﬂ oIm

arComProf

Double clique sur la fenétre

= MarCom profes.. — *

Double cliquer ici
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Utilisation de MarCom

2 MarCom professional (outils 02MCC)
Programme  Apparcils demesure  Paramétres

& 1 uss-Appareil Tipfion

Valeur de mesure Exportation des valeurs

Appareil, Cable de connexion  Status transférer Vers

fenétre de gestion des appareils
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Programme

' 1use

Appareils de mesure

Utilisation de MarCom

= MarCom professional (outils 02.MCC)

Paramétres
Exportation des valeurs
transférer Vers

Initialiser le cycle de mesure | Valeur de mesure

Status

Précédent
Suivant

Edition

Afficher la valeur

Ajouter un appreil RF > i-Stick

e-Stick ks
Supprimer tous les appreil RF M2

e

Supprimer un appareil RF

Actualiser

Ajout d’un instrument
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Utilisation de MarCom

= MarCom professional (outils Q2MCC) Pafaindlier s sl SE mastie % - m} X
Programme  Appareils de mesure  Paramétres 7 —
= o 01 ~
@ tuoapera P veefle)
MarCal 16EWRi v
-RF1
Exportation des valeurs via | Clavier v 52 o
2éro Aucune V|
Lors de la premiere utilisation le
symbole « Global » clignote sur les
fichiers ne donnant pas acces a ces transfert vers £xcel 7]
. Paramétres Excel
derniers. e
Modéle = |€:\us rs\“‘""""""a)’t";"'f—f“—‘ﬂ— MaComProf\ Default.xlt
Fichier = |c\udbrs\ spengrercypucumments | MaliComProf\ dat\MarCo
Inserer dans @ Colk i 2 s =
Feuille [Tabelle1 |
Colonne 1
Ligne de départ 1 Derniere ligne
|Fmdemm1re v‘
Actuel oydet | coome 1 | ugneft |
| 0Ok | ‘ Annuler ‘
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Utilisation de MarCom

e MarCom professional (outils 02.MCC)

Programme  Appareils de mesure | Parameétres 7

mot de passe protégé

Ouvrir
Enregistrer

Enregistrer sous

MN® de station de mesure
RF radio fréquence
com

Emulation de l'interface
Autostart

Langue

' Signalbip

= Exportation des valeurs
transférer Vers

/ Décocher Global

Global
Ouvrir avec
Modéle
Fichier

Parametres des fichiers Excel / X

K

® E C:\Users\SpenglerC\ Documents MarComProf\ Default.xlt
= C:\Users\SpenglerC\ Documents\ MarComProf\dat\MarCom.xls

| 0ok | | Annuler
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Utilisation de MarCom

e MarCom professional {outils 02.MCC) - X
k. MarCamm profession b ; |F'3|En-:'lrer appareils de mesure X H
Programme  Appareils de mesure  Parameétres 7 -

-~ Description Val4

i) 1 use-Apparei Apparel, Cable de connesdon  Status

Exportation des valeurs via

Zéro |Auume v:
Le symbole « Global »
. n‘apparait plus
trarsfef’tmarsoej |E=oe! \,:
Feuille [Tabelle1 |
:ll;‘rll:adépart |1 Derniere ligne

avel oell | cowe[r | el ]
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Utilisation de MarCom

Exportation des valeurs via ‘Gavier v | iz v |
Zéro 1Auu.me w |
transfert vers i;e; =
Paramétres Excel —— =
Quvrir avec
Modéle ® C:\Users\SpenglerC\Doci \MarComProf\ Default.xlt
Fichier h | |C:\Users\SpenglerC\Documents\MarComProf\dat\MarCo
Inserer dans (@ Colonnes M/l ) Lignes =
Feuille |Ta belle1 |
Colonne 1
Ligne de départ 1 Derniere figne
éFm de mesure |
po o | bl ] wme[ ]
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01 w
» Choix du canal
02
03
MarcCal 16EWRi v
MarCal 16EWRi n

MarCal 30EWRi

MarCator 1086Ri

MarCator 1087BRi

MarCator 1087Ri

Micromar 40EWRi
Helios-Preisser 1326i
Helios-Preisser 1371i b

Choix de l'instrument

Nom de l'appareil



Utilisation de MarCom

nétrer appareils de mesire <

I Appairage d’'un instrument avec le logiciel MarCom

Le canal et le type d’instrument choisi ainsi que le
nom, aller dans le menu de I'instrument ici pieds a

xportation des valeurs via | Clavier v |r2 ~|
coulisse 16 EWRI.
éro Aucune ~] 1. appuilong sur la touche MENU
2. 4clic sur la touche MENU pour arriver dans le
menu de liaison Radio

fanstert vers excel 5 3. Lécranindique 5 traits suivi d’un « d »
e | 4. Cliquer sur le bouton rouge du pieds a coulisse
e B e s 5. Le symbole f@iiclignote en haut a gauche de
prosendenn Bokmes; Otigmes = I’écran

reuille Frabellet | 6. Retourner sur la fenétre et cliquer sur le

Kokiosis, = _ symbole ‘_]

Ligne de départ :m= Derniere figne N m

acel cyaell | coome [t | e[t

o] aonuer

© Mahr GmbH, Esslingen
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Utilisation de MarCom

3 atrer appareils de mesure
BN

La séquence terminée le symbole( ()| oasse au vert

Mode ECO

Sur I'écran de I'appareil apparait son N° (01001 )/

transfert vers [Excoal
Paramétres Excel
Quvrir avec

Modéle @ |2 [c:\users\Spenglerc\Documents\MarComProf\ Default.xit
Fichier O g:;“’ C:\Users\SpenglerC\Documents\MarComProf\dat\MarCo

Inserer dans (@ Colonnes 14 O Lignes =4

Feuille [Tabelle1 |

Colonne L]
Ligne de départ I:l Derniere ligne
|Fmdemmure V|
Cliquer su OK pour fermer la fenétre — sl o[l | ke | tee [l
—p ok || Annuler |
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Utilisation de MarCom

%5 MarCom professional (autils 02.MCC) - b
Programme  Appareils de mesure  Paramétre: s 7

Description Valeur de mesure Exportation des valeurs

() 1 uss-Appareil ‘Appareﬂ,cabledemmemun Status transférer Vers

Si il y a d’autres appareilles a connectés recommencer
la procédure

© Mahr GmbH, Esslingen
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Utilisation de MarCom
Paramétrage de l'appareil

v Il est possible de choisir la méthode
: d’exportation ainsi que le type de fichier

F1
» F3
Aucune F4
\ 5
Pédale [
transfert vers gxce{ v rﬂ'“er F?
sy o
Modéle ® (D"I ‘C:\Users\SpenglerC\DocllmenE\MarﬁomProf\ 2]
Fichier o D" [c:\Users\SpenglerC\ Documents\MarComProf\dat\MarCo \ F10
Tnserer dans (® Colonnes e O Lignes =3 Aucun F11
Feuille Tabellel ‘ Fli
el F Fichier texte haut de page
A— | P— Code clavier bas de page
|Fin de mesure %l interface virtuelle
Actuel oydet | coome [t | wgne[t |
, , .
— Par exemple I'opérateur peut envoyer sa mesure via la

touche F2 du clavier dans un fichier excel

© Mahr GmbH, Esslingen
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Utilisation de MarCom

Paramétrage de 'appareil

Aucun

Fichier texte
Code clavier
interface virtuelle

Il existe différentes facons de récupérer les données :
1. En prenant « fichier Excel » 'opérateur peut envoyer ses mesures dans un fichier dit
Défault, qu’il pourra par la suite personnaliser.
2. Il peut aussi choisir un fichier déja préparé ou les mesures iront directement se placées a
I’endroit voulu.
Il est possible d’envoyer les mesures dans un fichier .txt
4. Le code clavier permet a l'opérateur d’ouvrir un fichier Excel et de pointer lui-méme les
cellules a remplir.
5. Ou bien d’utiliser une autre interface.

w
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Utilisation de MarCom

Paramétrage de 'appareil

Dans le cas d’'un envoi de mesure dans un fichier Excel , 'opérateur
peut choisir 2 facons différentes.

&= |C:\Users\SpenglerC\Documents\MarComProf\ Default.xlt
= |C:\Users\SpenglerC\Documents\MarComProf\dat\MarCo

®
O

1. Dans un fichier « défault » les mesures seront placées en fonction
de la programmation de l'opérateur.

2. Dans le 2eme cas l'opérateur peut choisir 'emplacement de ses mesures
avec le tableau Excel déja existant.

© Mahr GmbH, Esslingen
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Utilisation de MarCom

Paramétrage de 'appareil

Programmation
Inserer dans (@ Colonnes T4 O Lignes =

Feuille: [Tabellex |

Colonne 1 1 " i )

L 1 s ] Il est possible d’indiquer ou les mesures

ot - vont etre Inscrites
Dans ce cas de 100 mesures dans la méme
colonne

Feuille [Tabelle |
Colonne 1

Ligne de départ 1 Derniere ligne m
I Mesure continue dans la prochaine ligne ou colonne ~

Dans ce cas 1 mesure de 100 pts (onglet 01) et par la suite une autre
série de mesure (onglet02).
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Utilisation de MarCom

Paramétrage de |'appareil

32 MarCom professional (outils 02MCC) - O X

Programme  Appareils de mesure  Paramétres 7

mot de passe protégé sure Exportation des valeurs
transférer Vers

Ouvrir S

Enregistrer

Enregistrer sous i

N® de station de mesure
RF radiio fréquence
com

Fichier

Emulation de l'interface
Autostart

Langue

v Signalbip

Apres configuration de I'appareil enregistrer les parametres.
Ne pas oublier d’enregistrer la configuration a chaque
modifications.

Il est possible de créer différentes gammes de mesure.
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Utilisation de MarCom

Paramétrage de 'appareil

A retenir :

* Lors du 18" appairage, lancer la recherche de connexion en premier temps sur I'appareil
et ensuite cliquer sur I'icone de connexion sur MarCom.

* Quand les appareils sont déja identifiés par MarCom lancé en premier temps la
connexion sur MarCom et ensuite allumer l'appareil.

* Sile parametre ECO est activé sur | ‘appareil il faut qu’il soit aussi cocher sur MarCom.

* Quand il faut changer de fichier de mesure , MarCom déconnecte directement tous les
outils , il suffit juste de réactiver les outils .
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