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PIEDS A COULISSE DIGITAUX

BINOCULAIRE EZ4

Grossissement 8 a 35X

Eclairage LED - 7 orientations
Vue 3D de I'échantillon

Lecture 0.01 mm - Grand écran 11.5 mm

Etanche IP67 - Systéme absolu - PRESET
Sans sortie de données : possible avec Proximity
ou Bluethooth en option.

O Existe en version 13 a 56X,
ou avec caméra HDMi pour encore
plus de confort d'utilisation

' SWISS
MADE

Réf. Capacité Jauges
810.1502 150 mm -—
810.1507 150 mm e @15

° Existe en capacité 200 et 300 mm
INTERTESTS DIGITAUX 3 POINTS

Affichage digital et graphique
Pour la mesure de gorges intérieures - Etanche IP67

| COMPARATEURS DIGITAUX 1086R |

Lecture jusqu'a 0.5 um

Verrouillage des touches, Preset, Tolérances
Pas de perte du "0", auto ON/OFF

Sortie de données RS232, USB, Digimatic

Version 3 points
+ de fiabilite
+ de stabilité & Kroeplln

+ de répeétabilite P67 Ldngenmesstechnik

Tarif Promo
4337620 12.5 mm 299 €

4337621 25mm  516€ [ELLR

Capacité

Capacité Lecture Tarif Promo
7 -14 mm

L107P3

POUPEE TOURNANTE POUR PINCE W20 L210P3 10-20 mm (ROCESIINEY 606 339 €
L215P3 15 - 30 mm

Vérifiez la concentricité et le battement
d’une piéce par rapport a une référence (intérieur & extérieur)

e Existe en version digital 2 points, mécanique ...

Blocage en rotation pour serrage

) ) Nombr ion ion i :
Molette de serrage + mise en rotation ombreuses adaptations et options possibles

Projecteur de profil Mesure de concentricité ~ Mesure de battement

Utilisation de pince W20
Précision broche < 0.004 mm

[
Fabriqué en France L. .
PMS BECUS Fixations possibles sur:
\fJ Embase compacte Table rainurée alu 250 mm
% 99 € 180 € L
© Poupée livrée nue sans pince RetigMSZCl0 Ref. BMS2511 —

Contactez-nous pour trouver la pince adaptée

Table rainurée acier 250 mm

305 €

PMS7900 W20 En standard ©0.30 a 20 mm (choisir la pince adaptée) R&F. PMS2501

Réf. Fixation pince Blocage broche Plage de serrage




MICROMETRE QUICKMIKE

SUPPORT ORIENTABLE DE MICROMETRE ‘
Touches couteaux Ep. 0.75 x 6.5 mm

Ouverture pince 6.5-15.5 mm Avance rapide 10 mm / tour

Un support pratique facilitant I'utilisation des
micromeétres, s'adaptant a tous les modéles,
anciens ou récents.

Capacité 0-30 mm - Lecture 1 um
Sortie de données - Etanche IP54

Idéal pour les ateliers et salles de mesure.

cte!

Version compa

15 mm

=l e Mitutoyo

Mitutaye

RUGOSIMETRE SURFTEST SJ 411

Ecran tactile couleur - Représentation graphique
Compensation automatique de rayon / inclinaison
Jusqu'a 45 paramétres de rugosité !

Compact, mobile et multifonctions, pour la mesure de plan
de référence : profil primaire, rugosité, ondulation, motif, taux
de portance. Normes ISO, DIN, JIS, ANSI, ...

M Mesure avec ou sans patin

M Fonctionne sur secteur ou batterie (1 000 mesures)
M Sortie de données : RS232C, Digimatic, USB, sans fil
M Large choix de stylets

Promo
REF529X 15C 380 €
REF528X  0.5um 1.60 um 0 295 €
REF530X 1.0um 3.35um 0 280 €
REF527X 3.0um 9.5um 0 280 €

BRAS DE CENTRAGE

Cadran meéetal @ 40 mm - Palpeur bille @ 2 mm

Bras 56 x 51 mm - Réglage fin

Tige @8 x 40 mm pour fixation
Bride 6, 8, 3/8" et queue d'aronde

Utilisation sur fraiseuse ou centre d'usinage
pour le dégauchissage de la piece ou des mors

° Réf. K46
Réf. K40

76 € T 1630€ 96 €

Lecture 0.002 mm

Lecture 0.01 mm Ref. K43 Course 0.2 mm

Course 0.8 mm Lecture 0.01 mm ’

Touche L 15 mm Course 0.5 mm P
Tou

L 38 mm

Dans la limite des stocks disponibles, prix unitaires en HT, départ magasin. Document non contractuel. PMS BEGUS

PMS BECUS se réserve le droit de modifier les produits et les tarifs sans préavis. ‘-—"/ METHOLOGIE



